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RESIDENTIELLE

Pied de chute coudé a patte

DESCRIPTION

Fabriqués grace au procédé de Lavaud, les pieds de chute
en fonte coudés a pattes sont destinés & évacuer les eaux
pluviales en fagade de bdatiment. Ces tuyaux répondent & la
norme NF EN 877.Leur mise en oeuvre se fait par
emboitement (joint fourni).

Revétements :

@ Revétement extérieur : couleur beige clair (RAL 7032),
revétement a base aqueuse de 40 um.

Couche anticorrosion : revétement métallique en zinc appliqué
a la flamme de 130 g/m? en moyenne.
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©® Fonte fabriquée selon le procédé De Lavaud.
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Revétement intérieur : revétement
a base agueuse de 40 um. =

DOMAINES D'EMPLOI

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Eaux pluviales

- Résistance aux chocs,

- Résistance aux températures extérieures extrémes,
- Résistance aux chocs thermiques,

- Résistance aux rayons UV.

CONFORMITE

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

> Références normatives:
EN 12056
- Réaction au feu de la gamme: Euroclasse Al

Logode lagamme

- Contenu recyclé: 99 %
- Recyclage: entierement recyclable

Résidentielle

Dimension @
du tuyau

DN 100
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1045 165 155571

75 2045 165 107 12,9 155573
100 1045 188 134 9.2 155639
100 2045 188 134 17.2 155642
125 1045 216 162 12,9 155699
125 2045 216 162 24,2 155701

Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg

Ce document est fourni a titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier & tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute
responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux regles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux
régles de I'art applicables. Toute commande passée sera soumise & nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la
propriété exclusive de Pam Building et sont confidentiels. lls ne doivent pas étre reproduits ou divulgués & un tiers sans autorisation écrite. lls ne doivent étre utilisés que
dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent étre retournés sur demande.
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