dpam building

SAINT-GOBAIN

PLUVIALES RESIDENTIELLES

Sabot profil « A » pour
bordures franchissables

DESCRIPTION

MATERIAUX

La téte et les sabots de gargouille type «A» pour bordures
franchissables, concus en fonte revétue de vernis noir,
sont destinés a évacuer les eaux pluviales sous le trottoir.

* Matériau (sabot et téte) : fonte GL
*« Revétement (sabot et téte) : vernis noir

DOMAINES D’EMPLOI

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

e Eaux pluviales

* Recyclage: 100% recyclable a l'infini
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SO T T Masse | Reference
75

196 57 140 3,7 157373
100 196 57 140 2,8 157377

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

¢ La jonction de la téte et du sabot s’effectue par un tube rectangulaire en acier galvanisé de section 120 X 40 (réfé-
rence 157385).

¢ La forme arrondie du sabot type « A » permet d’orienter pour faciliter le raccordement avec la téte de la gargouille.
¢ Le marquage en relief en sous face des piéces constituent des empreintes assurant la bonne tenue du scellement.

¢« Marquage d’identification en relief sous le sabot : «<SA»

Ce document est fourni a titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier a tout moment les informations qu’il contient. Notre société décline toute
responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux régles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et
aux régles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise a nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la
propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. lls ne doivent pas étre reproduits ou divulgués a un tiers sans autorisation écrite. lls ne doivent étre utilisés
gue dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent étre retournés sur demande.
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