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Datasheet - Accessoires - Peinture EXTREM 1ACCESSOIRES
Peinture EXTREM 1

DESCRIPTION

La peinture EXTREM1 est destinée à la protection des 
extrémités des tuyaux en fonte, après toute opération 
de coup sur chantier. Il s’agit d’un produit de réparation 
des tranches prêt à l’emploi qui s’applique facilement au 
pinceau (inclus dans le pot) et sèche à l’air en 15 minutes.

DOMAINES D’EMPLOI

• Eaux pluviales
• Eaux usées
• Eaux vannes

MATÉRIAUX

Revêtement acrylique à haute résistance chimique

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

• Recyclage: partiellement recyclable



Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu’il contient. Notre société décline toute  
responsabilité en cas d’utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu’aux normes, aux documents techniques et 
aux règles de l’art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la 
propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés 
que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande. 

Saint-Gobain PAM Bâtiment 
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 ACCESSOIRES
Peinture EXTREM 1

     

Quantité 
(ml)

Référence

250,0 226788

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Conditionnement : pot de 250 ml 
 
 
Stockage : pour le conditionnement standard 24 mois sous abri à une température comprise entre + 5°C et + 35°C en 
emballage d’origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais, aéré et à l’abri des intempéries.  
 
 
Conditions d’application standard :  
1. Préparation de surface : La surface devra être propre, sèche et ébavurée si besoin.  
2. Température du support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter 
tout risque de condensation.  
3. Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre +5°C et + 40°C. L’hygrométrie devra être 
comprise entre 0% et 85%. 
 
 
Spécifications réglementaires :  
 1. Norme AFNOR : classification AFNOR NFT 36 005 Famille I classe 7b1  
 2. COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au 
maximum 500 g/l de COV. 
 
 
Hygiène et Sécurité :  
étiquette légale conforme aux Directives Européennes sur l’étiquetage des Peintures et Vernis. Fiche de données de 
sécurité disponible sur demande.


